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1. Bendrieji duomenys

Projektiniai pasiūlymai: Inžinerinių tinklų (paviršinių nuotekų šalinimo) Palijoniškio g. 22, 
Utenoje statyba. 
Projekto Nr.: 19-20/03 
Projektuojamų statinių kategorija: neypatingieji ir nesudėtingi. 
Statybos rūšis : nauja statyba. 
Statytojas (Užsakovas): UAB “Utenos vandenys” (įm. kodas 183633981), Naujasodžio k.,  
LT-28113 Utenos raj.. 
Projektuotojas: UAB „Patvanka“, Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. +370-698-38296, 
faks. +370-37-32-74-52, el. paštas - info@patvanka.lt. 
Statinių statybos vieta:  Utena, Palijoniškio g. 22, sklypo kad. Nr.8270/0002:31, unikalus 
sklypo Nr. 4400-2917-1080 ir valstybės žemėje nesuformuotame sklype. 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita. 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Inžinerinių statinių statyba 
Numatoma projektuoti ir įrengti šie inžineriniai tinklai -  

Statinys Nuotekų šalinimo tinklai 
Statybos rūšis Naujo statinio statyba 
Statinio kategorija Nesudėtingi, neypatingieji 
Projektuojamų statinių rodikliai: 

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai 
paskirtis 

ilgis 
skersmuo 

Nuotekų šalinimo tinklai [9.5.] 
apie 350m
D200-250mm
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2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS  
 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

1. projektavimo paslaugų sutartimi, 
2. projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, 
3. atlikta topografine nuotrauka, 
4. geologiniais tyrinėjimais. 

Projektiniai pasiūlymai parengti pagal šių pagrindinių teisės aktų reikalavimus: 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

2.  STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai” 

3.  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

4.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

5.  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

6.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

7.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

8.  
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

9.  STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 

10.  
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. 
Lauko 
inžineriniai tinklai“, (2009‐04‐01 redakcija), 

11.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
12.  Kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais. 

 
PASTABOS:  

 Vykdant statybos darbus, bus būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, 
vyriausybinių nutarimų, statybinių organizacinių techninių reglamentų, statybos normų, 
ministerijų taisyklių, įsakymų, nurodymų, rekomendacijų, standartų, kurie yra skelbiami 
tinklalapiuose: 

- http://www.vtpsi.lt/ 
- http://www.lrs.lt/ 
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3. NUMATOMŲ PROJEKTUOTI STATINIŲ STATYBOS VIETA  
Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba numatoma Palijoniškio g. 22, Utenoje. Sklype yra Utenos m. 
nuotekų valykla, kurią eksploatuoja UAB “Utenos vandenys”. Statybos rajonas - II-oje klimatinėje 
zonoje. Statybvietėje yra esamų požeminių inžinerinių tinklų. Reljefas lygus.  
Numatomi projektuoti tinklai yra esamos Utenos m. nuotekų valyklos teritorijoje (šiaurinėje miesto 
dalyje). Aplinkinė teritorija yra neužstatyta. Šiaurinė ir pietinė sklypo dalys ribojasi su mišku, rytinė ir 
vakarinė dalys su pievomis. 
Pietinė sklypo dalis ribojasi su Vyžuonos ir Rašės upeliais.  Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų 
ir tvenkinių kadastrą (UETK) projektuojama teritorija bei projektiniai sprendiniai nepatenka į vandens 
telkinių apsaugos zonas. Projektiniai sprendiniai neprieštarauja paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų 
ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo ir tvarkos reglamentams. 
Statybos teritorijoje, sklype kultūros paveldo registre saugomų vertybių nėra, numatomi sprendiniai 
nepatenka į saugomas teritorijas. 

Sklypo duomenys 
Žemės sklypo plotas: 13.0842 ha 
Užstatyta teritorija: 10.0485 ha 
Vandens telkinių plotas: 0.1806 ha 
Kitos žemės plotas: 2.8551 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.8 

Sklype yra nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos 
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų apsaugos zonos; elektros linijų 
apsaugos zonos; ryšių linijų apsaugos zonos, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, paviršinio 
vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos, kelių apsaugos zonos. 

Statybos geografinė vieta 
 Statinys projektuojamas adresu:   Utena, Palijoniškio g. 22  
 Sklypo unikalus Nr.:     4400-2917-1080 
 Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita 
 Žemės sklypo naudojimo būdas:  Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos  

 

 
1 pav. Situacijos schema 

 

Numatomų statyti 
tinklų zona 
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4. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, 

GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 
Tinklų statyba bus vykdoma nesudėtingomis sąlygomis. Statybos metu eismo riboti nereikės, nes darbai 
bus atliekami uždaroje teritorijoje. Poveikis aplinkai statybos metu bus minimalus, o tinklų eksploatavimo 
metu poveikio aplinkai nebus. Statybvietė yra uždaroje teritorijoje, todėl poveikio gyventojams nebus. 
Statant naujus inžinerinius tinklus bus užtikrinamas trečiųjų asmenų interesų nepažeidimas. Baigus 
statybą nebus bloginamos insoliacijos ir akustinio komforto sąlygos aplinkiniams pastatams.  
Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 
privažiavimai prie kaimyninių sklypų nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai 
nebus naudojami. Statybinės atliekos bus kaupiamos konteineriuose, o vėliau perduodamos atliekų 
tvarkytojams. 
 
5. PROJEKTUOJAMŲ  SPRENDINIŲ APRAŠYMAS  
Paviršinių ir lietaus nuotekų tinkai numatomi įrengti pietinėje dalyje sklypo nuotekoms nuo esamų pastatų 
ir jų gretimos teritorijos, pastatų nuogrindų nuvesti. 
Paviršinių nuotekų skaičiuojamasis debitas paskaičiuotas pagal: 
Q= I x F x Cvid, l/s; 

čia I - lietaus intensyvumas, skaičiuojamas pagal:  
I = A / (T+B) + c = 8096 / (10+20) + (-15) = 254,87  l /(s x ha); 
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 
ištvinimo rėtmens dydžio. Skaičiavimuose vertinamos nepalankios sąlygos prie ištvinimo rėtmens p – 20 
metų. A = 8096, B = 20, c = -15. 
 T – lietaus trukmė, min. Skaičiavimuose priimama, kad intensyvaus lietaus trukmė 10 min. 

Skaičiuojamieji debitai iš nuotekų baseino prie dumblo sausinimo ir džiovinimo, dumblo deginimo 
pastatų: 
Išleistuvas nr. 1. D250 
Pastato  (05) stogas F – 0,040 ha²;  Cvid=0,95; 
Trinkelės apie (05) statinį  F – 0,025 ha²; 

Cvid=0,95; 
Žalia veja apie (05) statinį   F  --0,138 ha²;  

Cvid=0,20; 
Srauto debitai: 
Qstogas = 254,87 x 0,040 x 0,95 =9,69  l/s; 
Qtrinkelės = 254,87x 0,025 x 0,95 =6,05 l/s; 
Qveja = 254,87 x 0,138 x 0,2 =7,03 l/s; 
Qstogas + Qtrinkelės + Qveja   
= 9,69 + 6,05 + 7,03 = 22,77 l/s;   

Išleistuvas nr. 2. D200 
Pastato  (05) stogas F – 0,016 ha²;  Cvid=0,95; 
Trinkelės apie (05) statinį  F – 0,040 ha²; 

Cvid=0,95; 
Žalia veja apie (05) statinį   F  --0,02 ha²;  

Cvid=0,20; 
Srauto debitai: 
Qstogas = 254,87 x 0,016 x 0,95 = 3,87  l/s; 
Qtrinkelės = 254,87 x 0,040 x 0,95 = 9,69 l/s; 
Qveja = 254,87 x 0,02 x 0,2 =1,02 l/s; 
Qstogas + Qtrinkelės + Qveja   
= 3,87  + 9,69 + 1,02 = 14,58 l/s;    

 
Skaičiuojamieji debitai iš nuotekų baseino prie pelenų ir džiovinto dumblo sandėliavimo stoginės: 
Išleistuvas nr. 3. D200 
Pastato  (07) stogas F – 0,02 ha²;  Cvid=0,85; 
Trinkelės apie (07) statinį  F – 0,040 ha²; Cvid=0,85; 
Žalia veja apie (07) statinį   F  --0,05 ha²;  

Cvid=0,20; 
Srauto debitai: 
Qstogas = = 254,87 x 0,020 x 0,85 = 4,33 l/s; 
Qtrinkelės = 254,87 x 0,040 x 0,85 = 8,67 l/s; 
Qveja = 254,87 x 0,05 x 0,2 = 2,55  l/s; 
Qstogas + Qtrinkelės + Qveja   
= 6,50 + 8,67 + 2,55 = 15,55 l/s;    

Išleistuvas nr. 4. D250 
Pastato  (07) stogas F – 0,15 ha²;  Cvid=0,85; 
Žalia veja apie (07) statinį   F  --0,12 ha²;  

Cvid=0,20; 
 
Srauto debitai: 
Qstogas = 254,87 x 0,15 x 0,85 =32,50  l/s; 
Qveja = 254,87 x 0,12 x 0,2 =6,12  l/s; 
 
Qstogas + Qveja  = 32,50 + 6,12 = 38,61 l/s 
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Paviršinių nuotekų tinklai bus statomi atviru būdu iš movinių savitakinių PVC ar PP vamzdžių. 
 
6. APSAUGOS ZONOS 
Pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą suprojektuotiems nuotekų šalinimo 
tinklams numatomos šios apsaugos zonos: 

 kai vamzdis paklotas iki 2,5m gylio – 2,5 m nuo vamzdžio ašies į abi puses; 
 kai vamzdis paklotas giliau kaip 2,5m gylyje – 5,0 m nuo vamzdžio ašies į abi puses;  

Tinklų statyba bus vykdoma kitų esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, todėl prieš darbų 
pradžią turi būti iškviesti šių tinklų operatoriai ir kartu su jais nustatyta tiksli esamų tinklų 
padėtis. Darbus elektros tinklų zonoje vykdyti tik rankiniu būdu. Statybos darbus vykdant tinklo 
apsaugos zonoje tinklo operatoriaus atstovo dalyvavimas yra privalomas. 
 
7. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRAŠYMAS 
Planuojamoje ūkinėje veikloje, statybos metu ir eksploatuojant tinklus ekstremalios situacijos 
nėra numatomos. 
Statybvietė bus aprūpinta visa reikiamu gaisrų gesinimo inventoriumi ir saugoma saugos 
tarnybų. Sklypas (teritorija) bus aptvertas ir saugomas, todėl gaisro kilimo rizika bus minimali. 
Jei statybvietėje dirbs daug mašinų (sunkvežimių, kranų ir pan.), galinčių užteršti gruntą, bus 
numatyta jų plovimo aikštelės, tepalų ir kuro surinkimo priemonės. 
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Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Inžinerinių tinklų (paviršinių nuotekų šalinimo) Palijoniškio g. 22,
Utenoje, statybos projektiniai pasiūlymai

19-20/03-PP-NŠ-B-01

Planas su projektuojamais paviršinių nuotekų tinklais,
M1:500

L1-13

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Stat.žymuo Pavadinimas

05-01 Dumblo sausinimo ir džiovinimo pastatas

05-02 Dumblo deginimo pastatas

05-03 Dumblo pelenų saugykla

06-01

II laipsnio dumblo apdorojimo cechas

(Technologinis pavadinimas:Pelenų sandėliavimo pastatas )

07-01

Kiti inžineriniai statiniai

(Pelenų sandėliavimo stoginė)

09-01 Automobilinės svarstyklės

15-01 Konteinerinis elektros generatorius

UAB "PATVANKA"

WTE Wassertechnik GmbH

37003 PV J.Koering

VN PDV24020 G.Kemzūra

Irena
J Koering parasas

Irena
gedimino1



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA 

2023-02-28 

Projekto pavadinimas:  

Inžinerinių tinklų (paviršinių nuotekų šalinimo) Palijoniškio g. 22,Utenoje statyba 

Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo eiga: 

2023-01-09 Pateiktas prašymas projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai patvirtinti. 

2023-01-17 Gauta patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  

(pasirašyta: Saulius Zokas). 

2023-02-02 Užregistruotas prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius 

pasiūlymus; 

2023-02-06 Pakabinamas informacinis stendas (nuotrauka prieduose); 

2023-02-23 Visuomenės informavimo apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus 

Susirinkimas įvyko, suinteresuotų asmenų nedalyvavo. Klausimų ir pastabų 

nesulaukta.  

Priedai: 

1. Viešo svarstymo susirinkimo protokolas

2. Dalyvių sąrašas

3. Stendo nuotrauka

4. Skelbimo kopija interneto svetainėje utena.lt
5. Skelbimas Architektūros ir teritorijų planavimo sk. skelbimų lentoje
6. Skelbimas Utenos m. seniūnijos skelbimų lentoje

PVA Gediminas Kemzūra



Inžinerinių tinklų (paviršinių nuotekų šalinimo) Palijoniškio g. 22, Utenoje 
statybos projektiniai pasiūlymai 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 
VIEŠO SVARSTYMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

Data ir laikas:      2023-02-23 16:00 val. 
Vieta: Utenos  m. sav., Utenio a. 4, LT 28503, Utena 
Dalyvavo: 

Projekto rengėjas – UAB „Patvanka“, PV G.Kemzūra, 
PDV M.Kemzūra 

Susirinkimo dalyviai – išvardinti pridedame susirinkimo dalyvių sąraše 
Pirmininkaujantis –    Gediminas Kemzūra  
Sekretoriaujantis –    Gediminas Kemzūra 

Svarstomo projekto pavadinimas:  
„Inžinerinių tinklų (paviršinių nuotekų šalinimo) Palijoniškio g. 22,Utenoje statyba” 

Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką buvo skelbta: 
 Utenos m. savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt
 Prie planuojamos statybos sklypo ribos įrengtas informacinis stendas.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais buvo galima: 
iki 2023-02-23 darbo dienomis nuo 8.00val. iki 17.00val. Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. Nr.+370-

69838296, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., arba Utenos raj. savivaldybės internetiniame 
puslapyje www.utena.lt, baneryje Numatomų statinių projektavimo viešumas - 
https://www.utena.lt/index.php/lt/teritoriju-planavimas 

Susirinkimo eiga: 

1. Susirinkimo pradžioje G.Kemzūra pristatė projektą, sprendinius.

2. Dalyvių nebuvo, klausimai nebuvo pateikti.

3. 18:00val. susirinkimas baigtas visuomenės informavimo procedūra atlikta.

Nutarta: 
1) Prašyti savivaldybės administracijos direktoriaus pritarti pateiktiems projektiniams

pasiūlymams

Viešo susirinkimo pabaiga: 18:00 

Susirinkimo pirmininkas Gediminas Kemzūra 

Susirinkimo sekretorius Gediminas Kemzūra 



Inžinerinių tinklų (paviršinių nuotekų šalinimo) Palijoniškio g. 22, Utenoje statyba 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

VIEŠO SVARSTYMO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS 
2023-02-23 

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Adresas, kontaktiniai duomenys 

Parašas 

1. Gediminas Kemzūra UAB „Patvanka“, Savanorių per. 
192, Kaunas, tel.+370-698-38-
296, gediminas@patvanka.lt 

2. Marius Kemzūra 












